
                                                                                                     CD S/D Plus 

         Impulzus előkészített 
 
 
 
                                                                                            Egysugaras szárazon futó vízmérő, 
              hideg (30C°) és meleg (90C°) víz 
              mérésére. Nyolc számjegyű kijelző. 
              Az ½”-os mérők 80 és 110 mm,  
              a ¾”-os pedig 130 mm-es beépítési 
              méretben készül. 
              Impulzus adásra előkészített.  
              Vízszintes és függőleges helyzetben is   
              beépíthető. 
              A számláló 360 fokban elforgatható. 
              MID hitelesítéssel kerül forgalomba. 
 
Méret mm 13 20 
  ½” ¾” 
Module B no.                TCM 142/10-4794    
MID Metrological Class R Q3/Q1<=100H<50V    
Q3 m3/h 2,5 4 
Q4 m3/h 3,13 5 
R80    
Q1 l/h 31,25 50 
Q2 l/h 50 80 
Indulási érzékenység l/h 10 12 
Névleges nyomás Bar 16 16 
Max leolvashatóság m3 100.000 100.000 
Min leolvashatóság l 0,05 0,05 
Turbina fordulat/liter  41,33 29,76 
Súly Kg 0,45 0,5 
L mm 80-110 130 
H mm 73,2 73,2 
B mm 72,8 72,8 
h mm 14,5 14,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


